
Riedel Holzleitern Manufaktur GmbH

Dachleiter mit und ohne Aluband - Technische Details

Leiterntyp Dachleiter Dachleiter Dachleiter Dachleiter Dachleiter Dachleiter Dachleiter Dachleiter

Sprossen-/Stufenanzahl  1 x 8 1 x 9 1 x 10 1 x 12 1 x 14 1 x 16 1 x 17 1 x 18

Artikelnummer DL36108 DL36109 DL36110 DL36112 DL36114 DL36116 DL36117 DL36118

Breite (äußere) 0,36 m 0,36 m 0,36 m 0,36 m 0,36 m 0,36 m 0,36 m 0,36 m

Länge (Transport) 2,50 m 2,75 m 3,00 m 3,50 m 4,00 m 4,50 m 4,86 m 5,00 m

Belastbarkeit (max) 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

• stabile Dachleitern mit geschwungenen Sprossen aus Buche

• Holme aus sorgfältig ausgewähltem, astfreiem Massiv-Kiefernholz

• Sprossen sind mit dem Holm durch vierfache Schrauben-Sicherheitsmuttern-Verbindung verbunden

• Dachleitern dürfen nur bis zu einer Dachneigung von 75° Grad aufgelegt werden. Sie müssen in Dachhaken eingehängt werden.

• Leiternbreite 36 cm; weitere Breiten auf Anfrage möglich

• wahlweise mit eingelassenem Aluband in den Holmen


